
主な機能
節水流量計AS-111は、継ぎ手を用意して、
散水用ホースに取り付けてください。

水が 2ℓ/分以上流れると、内部の羽根車が
回転して自動的にON、回転数が流量に変換
されて、瞬時流量・積算流量を表示します。
流れが止まると、5分後に自動OFFします。

水が流れないときは、節電で表示が消えて
いますので、1・2ボタンを同時に長押しして
表示させてからご使用ください。

瞬時流量は2～30L/分の範囲で表示、積算
流量は最大999.9Lまで保存します。

電源はボタン電池CR2032×1個で、背面に
収納されています。

主な仕様

瞬時・積算流量が
ひと目でわかる

節水と水道コスト
の削減に

自動ON-OFF 機能
自動保存機能

農家の栽培～収穫
トレーサビリティに

 
AS-111

型式 AS-111

使用流体 水道水、浄水　
　　　　　　　　  ※異物混入する水は使用不可
外形寸法 W38 ｘ D44 ｘ H83 mm  

単品重量　　 約 66ｇ（電池含まず）
接液材質 PVC、SUS304、NBR

使用圧力 0.6 MPa　※ホース専用
使用温度 5～40�  

　　　　　　　　　※凍結で破損のおそれあり
電源 CR2032×1個 

製品寿命 40 万リットル以上
電池寿命　　  約500時間
流量範囲 2 ～30 ℓ/分以上  0.0 ～999.9 ℓ

接続部 G3/4” （呼び20）
                          ※継ぎ手をご用意ください
測定精度 ±10％RD

圧力損失 Max. 20KPa

機能 瞬時・積算個別リセット機能
　　　　　　　　 オート ON-OFF機能
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